
Пункты коммерческого учета электроэнергии 

 

Выносной пункт коммерческого учета электроэнергии ПУ-0.4 

Выносной пункт коммерческого учета электроэнергии. Предназначен для коммерческого 

учета потребляемой электроэнергии по сетям 380/220 В частотой 50 Гц. 

 

 Наибольшее рабочее напряжение, кВ:380/220В 50Гц 

 Номинальное напряжение, кВ:0,4 

 Номинальный ток, А:до 100 

Подробнее... 

 

Пункт Коммерческого Учета электроэнергии Столбовой ПСС-10-ПУ 

Высоковольтный пункт коммерческого учета электроэнергии.предназначен для 

коммерческого учета потребляемой электроэнергии по сетям 6(10)В частотой 50 Гц. 

 
 Наибольшее рабочее напряжение, кВ:12 

 Номинальное напряжение, кВ:10 (6) 

 Номинальный ток, А:630 (400) 

Подробнее... 

 

По вопросам приобретения пунктов коммерческого учета необходимо обратиться в отдел 

продаж удобным для Вас способом. 

http://et-centr.ru/docs/pu0.4.pdf
http://et-centr.ru/docs/pss-10pu.pdf
http://www.vakyym.ru/catalog/proizvodstvo-i-izgotovlenie/pu/pu-0-4
http://www.vakyym.ru/catalog/proizvodstvo-i-izgotovlenie/pu/pss10pu

